
使用場所

・臨床検査輸血部

・臨床検査輸血部

・臨床検査輸血部

・臨床検査輸血部

臨床研究支援センター

臨床研究支援センター

臨床研究支援センター

臨床研究支援センター

臨床検査輸血部心電計 心電計機器操作手順書に従い実施。メンテナンス表あり。 事前連絡にて実施記録閲覧可能

体重計 計量法に基づき2年ごと指定業者により実施(最終点検日：2020.5.27） 該当体重計に合格証が貼付されています。

血圧計 自動血圧計：院内医療機器センターにて1年に1回外部業者の手順に沿って実施
実施記録はホームページに掲載

体温計 テルモ製品：メンテナンス無

身長計 0.1cm目盛/メンテナンス無

遠心
分離機

臨床検査輸血部の遠心分離機操作手順書に従いメンテナンス実施。　　　　　　　　1）
日常メンテナンス（毎日、週1回）の詳細は、各遠心機の取扱説明書を参照する。
2）定期メンテナンス（月1回、年1回）については、各遠心機の取扱説明書に従い、遠
心機ごとに「遠心機メンテナンス表」を作成。
　（回転数の確認）
1）タコメータにて回転数の確認が可能な遠心機で実施。
2）頻度は年1回以上

血液分析
装置

・メンテナンスの実施
【生化学検査部門】
3ヵ月に1回、指定業者による実施。
【血液検査部門】
1年に1回、指定業者による実施。日常点検は機器メーカー推奨の方法に則って
担当者が実施。

検体保管用
冷蔵庫

メーカーによるCertification of calibraion付（購入から1年間有効）1年毎に、ロガーを
買い替え。

冷蔵庫1.0～8.0℃
10分間隔で温度測定、土日を除く平日アラームの有
無を確認。月に一度データ吸い出し。

検体保管用
冷凍庫
（-25℃及び
-80℃設定）

メーカーによるCertification of calibraion付（購入から1年間有効）1年毎に、ロガーを
買い替え。

冷凍庫-20.0～-30.0℃／-70.0～-90.0℃
10分間隔で温度測定、土日を除く平日アラームの有
無を確認。月に一度データ吸い出し。
※バックアップ等後日発送の検体は－80℃冷凍庫に
て保管しています。

機器精度管理－1

検査に関する一般的事項

関連機器 メンテナンス方法 備考

臨床検査室の認定証(ISO 15189)（ＰＤＦ参照）
認証期間：至2025年1月31日



機器精度管理-2

台数

4台

3台

3台MRI
1回/3か月（外部業者）
メンテナンス記録閲覧可能（事前連絡要する）

機器の詳細はお問い合わせください

XP
1回/6か月（外部業者）
メンテナンス記録閲覧可能（事前連絡要する）

機器の詳細はお問い合わせください

CT
1回/3か月（外部業者）
メンテナンス記録閲覧可能（事前連絡要する）

機器の詳細はお問い合わせください

放射線部 メンテナンス方法 備考


